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Beschreibung und Bedienungsanleitung 
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AC-MILUVOLTMETER MV 21 





AC - Millivoltmeter MV 
21 



Hersteller 

Messbereiche: 

mV - Bereiche: 

V- Bereiche: 

dB - Stufen, bezogen auf 1 V: 
dB - Skala 



VEB Kombinat Pracitronik Dresden 



/ 3 no/ 30 / 100/300 mV 
0... 1/3/ 10/30/ 100/300 V 
- 60 -50 /.../ + 40 / +50 dB 
{-10.....0)dB 



Frequenzbereiche: 

Stellung Breitband 5 Hz ......10 MHz 

Stellung Niederfrequenz 5 Hz ....100 kHz 



Besonderheit: Spiegelskala 
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Beschreibung and Bedienungsanleitung 



AG-MILLIVOLTMBTER MV 21 



Xnderunge'n 

2 ur Bedienuggsanleitung mV 21 

Werter Kunde ! 



Beachten Sie bitte, dafi Sie bsi Ihren MeBarbeiten die Sicherheits 
best imniungen beim Umgang mit elektrischen Stromkre ,sen in jedem 
Betriebsfall einhalten, 

Zur Gewahrleistung Ihrer eigenen Sicherheit 1st deshalb der Span- 
nungsmeBbereich dieses MeBgerates auf 30 V begrenzt, , 

Fur das Messen hoherer Spannungen benutzen Sie bitte sinen Ihrer^ 
Mefiaufgabe angepaBten Spannungst e i ler . 



Die technischen Daten beiliegender Bedienungsanle itung andern 
sich wie folgt: 



"Seite 7, 6. Zeile: 

I Bild 1 : 

iseite 8, 6. Zeile v, unten: 

andern in 

5. Zaile V, unten: 
Sndern in 



I 



300 V andern in 30 V . 

Bu 1 

0,1 mV... 300 V andern in 
0, 1 mV. . . 30 V 

Heflbereiche 0 ... 1 /3/1 0/30/1 00/300 V 
MeBbereiche 0 . . . 1 /3/1 0/30 V 

-60/-50/. . .+40/+50 dE 
-60/-50/. . .+20/+30 dE 




dB V 

0 1 
10 3 

20 10 
30 30 

40 100 
50 300 




mV dB 

300 -10 
100 -20 
30 -30 
10 -40 
3 -50 

1 -60 
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Anderungen vorbehalten 




1»2, Yerwendungszweok 



Das AC~Millivoltmeter M7 21 ist zur Messung Ton Wechselspan- 
nungen you wenigen Hz bis in den Videofrequenzbereich geeig- 
net. Seine allgemeinen guten Eigensohaften wie 

- groBer MeBumfang ron Bruchteilen eines Millivolt bis zu 

3007 

- absolute Nullpunktkonstanz 

- groBe Genauigkeit in einem weiten Erequenzbereich 

- IMschaltmbglichkeit ftir die obere Fj^equenzgrenze 

- kleine Abmessungen und geringe Masse 

gestatten seinen unirersellen Einsatz ftir breitbandige Mes- 
sungen in Laboratorien ftir Forschung und Ausbildung, in Fro- 
duktion und Pruffeldem sowie in Reparaturwerkstatten . 

1.3. Wirkungsweise und Aufbau 

Das MV 21 ist ein mit modemen Halbleitem bestUcktes Verstar- 
kervoltmeter, dessen Blocks ohaltbild in Bild 1 dargestellt ist. 

1000:1 Ringangs- Tiefpafl Impedanz- 

Teiler verstdrker EV TP wandler IW 
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Die Slngangsapazinung gelangt ran der ENC-Buohse Bu 1 entweder 
dlrekt oder Uber den schaltbaren 1000 : 1 - Teller an den Ein- 
gangsTerst£Lrker L 296. 

Uber eine Druoktaste lUSt sioh ein LC-TiefpaB elnschalten, dem 
der Impedanzwandler L 297 naohgesohaltet 1st. Dleser arbeltet 
ala Treiber ffir den x 10 dB-Teller L 303. Die Ausgangsspan- 
nung des Tellers L 303 wlrd in dem folgenden TerstSrker L 298 
TerstlU?kt und dem AnzelgeverstlU^ker L 299 sowle dem Ausgangs- 
rerst&rker L 300 eugeftOirt. Im Anzelgererst&rker erfolgt die 
frequenz- und aussteuerungsunabbanglge Olelchrlohtung. 

Die Stronrversorgung erfolgt Uber elnen in Sohutzklasse II aus- 
gefUhrten Hetzteil (PrUfspatmung 3 kT). Dem Oraetzgleiohrioh- 
ter folgen zwel in Eette gesohaltete Stabllisierungsschaltungen 
fUr die Betriebsspannung. 

Die elektrisohen Funktlonsgruppen sind auf mehreren Leiterplat*- 
ten mit gedruokter Sobaltung untergebraoht . 

Der sohutzisollerte Netztrafo 1st gemelnsam mit dem Sohmelzein- 
satz und der 2poligen Hetztaste zu einer isolierten Baugruppe 
zusammengef aBt . 

Die Verbindung aller Leiterplatten erfolgt vorwiegend Uber die 
ebenfalls ala gedruokte Sohaltung ausgefuhrte Yerbindungsplat- 
te L 295. 

1.4. Teohnlsohe Kennwerte 

MeBberelohe 

m7-Bereiohe 
Y-Bereiohe 

dB~Stufen, bezogen auf 1 V 
dB-Skala 

Frequenzberelohe 

Stellung Breltband 
Stellung Blederfrequenz 



0 ... 1 /3 /I 0/3 0/1 00/3 00 mY 
0... 1/3/1 0/3 0/«Bf«Hl Y 

(-10. ..0) dB 



5 Hz..; 10 MHz 
5 Hz. . .1 00 kHz 
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MejQunsioherheit 


Tom Badwept Tom MeBwept 


( 5... 10) Has 


+ 1,5 it + 6 it 


(10. ..20) Hz 


± 1,5 it i 4 it 


2 0 Hz ... 1 UHz 


± 1.5 * + 1,5 it 


( 1... 3) MHz 


± 2,5 it + 2,5 it 


( 3... 10) MHz 


± 3,5 it Hh 3,5 it 


Zusatzfehler 




Hetzspannungseinflufl + 10 it 


+ 0,1 it vom MeiJwert 


Temperatureinflufl zwisohen 




(5...15j °C und (35... 49) °C 


+ 0,1 ^/grd Tom MeBwert 


SliSraussohlag fUr 1 Mfi EingazigsabschluH 


Stsellung Brelbbazid ca. 50yuV bzw. oa. 5 it vom Endwepb 


Stelluag Mederfrequenz ca. 30yu7 " oa. 3 it vom Endwert 


Bingangswiderstand 




mV-Bereiohe 


oa. 20 MO II 25 pF 


Y-Bereiohe, f = 1 00 kHz 


ca. 20 GO II 18 pF 


f = 10 MHz 


ca. 20 GO II 14 pF 


Gleiohricbtung 


aritluneti sober Mittelwert 


Eichung ftir Sinusspannungen 


EffektiTwert 


Verstarkerausgang 




Spannung bei Yollausschlag 


c a . 1 00 mY 


Innenwiderstan d 


75 0 


Hetzanschlufl 




Spanmmg 


220 Y + 10 it 


Frequenz 


(48. . .62> Hz 


Lei stung 


3,5 TA 


Scbutzklasse 


II (Sobutzisolierung) 


ISngebungsbedingiingen 




Temperatur 


(5... 45) ®C 


Luftfeuohte 


max. 85 it 


Anheizzelt 


3 0 min 


Abmessungen 


250 mm x 170 mm x 165 mm 


Masse 


3,5 kg 
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Lieferumfang 



Standardzubehor : 

1 Meflkabel, vollstMndig 4.6006-01800 (3) 

Ersatzteile : 

2 Stuck G-Sohmelzeinsatz T 0,1 A TGL 0-41571 



2.1. Inbetriebnahme 

Das Gerat wird als UormalausfUbrung vom Herstellerwerk nur fUr 
22 0 V Netzspanntmg geliefert, so daJ3 eine eventuelle Ikistellmg 
entfallt. Es 1st nach DrUoken der Eetztaste iimerhalb weniger 
Min,uten betriebsbereit . Der eingeschaltete Zustand ist an einer 
neben der Ketztaste befindliohen roten Leuchtdiode erkennbar. 
Der Netzkreis wird dixroh einen ron der GerUteruckseite zugang- 
lichen Schmeizeinsatz gesiohert. Auf Grund der Schutzisolierung 
des Netzteils karm das MV 21 an beliebigen Stellen des MeBkrei- 
ses geerdet werden und mufi nicbt mit einem Schutzleiter verbim- 
den werden. 




1 Netztaste 

2 Hetzanzeige 

3 Ausgangs-BNC-Bucbse 

4 Massebuchsen fUr Ein- tmd AusgMnge 

5 Eingangs-BNC-Buchse 

6 Taste fUr Freqnenzbegrenztmg 

7 Bereiohssclialter 

8 Anzeige instrument 
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2.2, Messen 



Ifaoh dem Einschalten des Gergltes und sp&testens naoh der An~ 
heizzelt Ton 30 Uinuten 1st das Gerat datenhaltlg. 

Ole zu messende Spannung wird, Je naoh Erequenzlage, direlct 
Oder tiher das mltgelleferte Mefikabel an die Bingangshuchse C^) 
gelegt . 

Vom linken Aasohlag beginnend wird mlt dem Empfindllobkelts- 
schalter (7) der Aussohleig am Instrument (8) so eingestellt, 
dafi er mSgllohsi swlsohen (-10. ..0|) dB auf der Skala llegt. 

Bel Pegelmessungen 1st zu beaohten, dafi der Pegel 0 dB einer 
Spannung Ton 1 V entsprioht. 

An der Aasgangsbuohse (3) kann Uber einen Innenwlderstand ron 
7^ fi elne dem Instriunentenaussohlag proportlonale Weohselspan- 
ntmg zur Weiterverarbeitung oder ftlr die gleiohzeitlge Dar- 
stellung der MeBspannung auf elnem Oszlllografen entnommen 
werden . Der Prequenzgang der Leerlauf spannung entsprioht dem 
der Anzeige xmd gentigt damit hohen Anf orderungen . 

Die hohe Spannungsempfindliohkeit sowle der groJ3e Eingangswi- 
derstand ergeben bei offenem Bingang besonders in der Stel- 
lung 1 mV einen sichtbaren Stbraussohlag, der sioh aber bei 
Belastung des Einganges stark reduziert . Auf Grtmd der ver- 
wendeten Bllittelwertgleiohrichtung ist sein EinfluB auf die 
Mefigenauigkeit bereits bei einem Instrxaaentenausschlag ron 
1 0 praktiscii remachlSssigbar . 

Der groDe Frequenzumfang des MV 21 und seine hohe Empfind— 
lichkeit erfordem besonders in der KShe von Sendem sorg— 
faltige MeBaufbauten, um deren induzierte Spannungen klein 
zu halten. Da dies haufig betrhohtliohe Sohwierigkeiten be- 
reitet, konri der EinfluB dieser HP-Stdrf elder bei Messungen 
im BP— Bereioh durch eine einsohaltbare Bandbegrenzung mit der 
Taste (6) weitgehend ausgeschaltet werden. 

Der fiir derartige AC-Voltmeter hohe Bingangswiderstand, be- 
sonders in den Volt—Bereiohen, vermeidet bei Messungen eine 
Beeinf lussung duroh dessen ohmsche Komponente nahezu vbllig, 
so praktisch nur die Kapazitht beachtet werden muB. 
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3.1. Wartung 



Das Gerat ist mit hochwertigen, modemen Bauelementen imd 
stark gegengekoppelten Verstarkern aufgebaut, so dafl eine 
gute zeitliohe Konstanz gesichert ist. 

Sollten dennooh naoh langerer Betriebszeit kleinere Abwei- 
chungen Ton den Sollwerten auftreten, kbnnen diese, je naob 
Sachverhalt, wie folgt korrigiert werden (Bild 3)s 

a) Eine Abweichung aller Bereicbe bei mittleren Freguenzen 
urn den gleichen Betrag wird mit R 7 auf L 299 korrigiert. 

b) Kur ein Febler in samtliohen V-Bereichen bei mittleren 
Frequenzen wird mit C 5 auf dem 1000 ; 1 - Teiler L 302 
ausgeglichen . Hierbei muB die Abweichung im 1 7-Bereioh 
genau mit der des 1 mY-Bereiohes Ubereinstimmen . 

c) Eine Korrektur aller Bereiche bei 10 MHz ist mit C 6 
auf L 299 mbglioh . 

d) Tritt der Fehler bei 10 MHz nur in den V-Bereichen auf, 

ist mit C 3 1 auf dem 1000 : 1 - Teiler L 302 naohzustel- 

len . 

Fur die Eichung sind sehr genaue Kontrollgerate erf order lioh, 
so daB bei auftreten den Mangeln und Abweiohungen die zustan- 
dige SerTicewerkstatt in Anspruch genommen werden sollte . 



R 3 
C 3 
C 5 




n 



Bild 3 




3.2. Serrloe 



Sollten sloh bei Sebrieb des Oer^tes Sbdrungen ergeben, 30 
wen den Sie sich bitte an unsere Yertrags-Werkstatt 

7EB Radio und Femsehen 
90 Karl-Marx-Stadt, Freiberger StraSe 15 
Tel.: 69621. 

Kundai aus dem Ausland wenden sich bitte an die rom AuiBenhan- 
delsuntemehmen autorisierten Vertrags-WerkstS.tten . 




SCHUTZGUTE 



Die erforderlicheSchutzgiite 1st gemal3 dem Gesetzbiatt vom 19,2.1980 
Tell I, Nr. 6 Dritte Durchfuhrungsbestimmung zur Arbeitssdhutzver- 
ordnung - Schutzgute - vom 24. 1. 1980 efngehalten. 



Verbleibende Gefahrdung 




Der zweckentsprechende Elnsotz des Cerates - bezogen 
auf die Sicherheitsanforderungen 1st nur dann gewdhr- 
leistet, wenn die Gehdusemasse gegenuber anderen be- 
ruhrbaren Potentiolen, die zuldssige Spannungrgrenze 
42 V nidit uberschreitet. 
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